
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Aspetto Liquido limpido incolore 

Odore Caratteristico 

Densità relativa 1,045 kg/lt 

pH (sol. 3%) 2 

Solubilità in acqua Solubile 

  

Imballo Contenuto  Codice  

Tanica 5 litri 405005 

Tanica 25 litri 405025 
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Miscela di acidi tamponati, idoneo per molteplici 

applicazioni, anche su materiali delicati come 

alluminio, lamiere zincate e superfici verniciate.  
 

RIMUOVE EFFICACEMENTE: 
 

▪ CEMENTO MALTE 

▪ CALCARE 

▪ SILICATI 

▪ SALNITRO 

▪ RUGGINE 

▪ OSSIDAZIONI IN GENERE 
 

 

 

 

 

 ACIDO DOPO POSA PAVIMENTAZIONI 

Dal 10 al 20% con acqua. 
 

CEMENTO - RUGGINE E OSSIDAZIONI 

al 50% con acqua. (o tal quale) 
 

CIRCUITI DI RAFFREDDAMENTO 

1 parte di prodotto con 5-10 parti di acqua. 
 

TERMOIDRAULICA 

1 parte di prodotto con 5-10 parti di acqua 
 

Si applica con: 

▪ PENNELLO 

▪ SPRUZZATORI PER ACIDI 

▪ POMPE DI LAVAGGIO A RICIRCOLO 

 

 

Descrizione  Caratteristiche Tecniche  

Applicazioni e Utilizzo Codici – Formati – Imballi  

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però                                                

possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna. 
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DECAVIL L                                            

ACIDO DISINCROSTANTE TAMPONATO   

 


