
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Aspetto Liquido marroncino 

Odore Caratteristico 

Densità relativa 0,700 kg/lt 

Temperature d’esercizio -25°C/+300°C 

Solubilità in acqua Insolubile 

Durata in magazzino 24 mesi imballo integro 

  

Formato Codice Confezione 

400 ml  908003 12 bombole  

400 ml doppia erogazione 908SDE 12 bombole 
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Garantisce una lubrificazione di lunga durata, 

riducendo il coefficiente di frizione e facilitando il 

funzionamento delle parti metalliche in 

movimento. 

 

GRANDE POTERE DI ADESIVITA’ E LUBRIFICAZIONE 

ECCELLENTI CAPACITA’ DI CARICO 

PROPRIETA’ ANTIUSURA E ANTICORROSIVE 

RESISTE ALL’UMIDITA’ E ALL’ACQUA 

RESISTE A TEMPERATURE FINO A 300°C 

NON DANNEGGIA GUARNIZIONI E O RING 

 
 

 
 

 

ARGANI – CATENE – FUNI – TRASMISSIONI. ECC. 

 

COME 

Pulire le parti da trattare. Spruzzare una quantità 

sufficiente di grasso spray sulle parti da 

lubrificare, avendo cura di agitare la bomboletta 

prima dell’uso. 

 

 

 

 

 

Descrizione Caratteristiche Tecniche 

Applicazioni e Utilizzo Codici – Formati – Imballi - Confezioni 

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però                                                

possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna. 
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CABLE GREASE  

GRASSO LUBRIFICANTE 


