
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aspetto Argenteo brillante 

Odore Caratteristico 

Densità relativa 0,750 kg/lt 

Copertura (in micron) 15 

Resistenza a temperature Fino a 300°C 

Fuori polvere al tatto 3 minuti 

Catalizzazione finale 12h 

Trattamento consigliato 2 mani incrociate  

Sovra verniciabile >12h 

Valvola erogatrice A 360° autopulente 

Durata in magazzino 24 mesi imballo integro 

Codice prodotto 934003 

Formato 400 ml 

Imballo Bombola spray 

Confezione 12 bombole 
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Trattamento protettivo a base di polvere di zinco 

micronizzato con purezza oltre il 98% e polvere di 

alluminio. Indispensabile per effettuare ritocchi 

professionali di superfici e manufatti zincati con 

procedura elettrolitica o a caldo. Per il ritocco zincante 

di tutti i metalli esterni particolarmente esposti al 

rischio di ruggine. 

CHIARO BRILLANTE 

UGELLO RUOTABILE PER FACILITARE IL 

TRATTAMENTO A MANI INCROCIATE 

Per un trattamento di buona resistenza si consiglia 

l’applicazione a 2 mani incrociate aspettando almeno 5 

minuti tra una e l’altra. 

 

COME 

Agitare energicamente la bomboletta per consentire 

una perfetta miscelazione fra la polvere di zinco e le resine 

leganti, attraverso la biglia miscelatrice al suo interno. 
 

Erogare omogeneamente sulla superficie che deve 

essere pulita e asciutta da una distanza di circa 20cm. 

 

 

 

 

 

Descrizione Caratteristiche Tecniche 

Applicazioni e Utilizzo Codici – Formati – Imballi - Confezioni 

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però                                                

possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna. 
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