
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Aspetto Liquido marrone 

Odore Caratteristico 

Densità relativa 0,730 kg/lt 

Solubilità in acqua Insolubile 

Resiste a temperature Fino a 300°C 

Durata in magazzino 24 mesi imballo integro 

  

  

Codice prodotto 914003 

Formato 400 ml 

Imballo Bombola spray 

Confezione 12 bombole 
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Olio da taglio con elevato potere lubrificante e 

raffreddante. Adatto per applicazioni su metallo a 

temperature fino a 300 ° C. Protegge e previene il 

surriscaldamento di utensili, parti metalliche e 

macchine al momento del taglio e perforazione. 
 

RIDUCE ATTRITO E USURA 

ECCELLENTE POTERE DI RAFFREDDAMENTO 

PROPRIETA’ ANTINEBBIA 

SIA IN OPERAZIONI MANUALI CHE AUTOMATICHE 

PROLUNGA LA VITA DEGLI UTENSILI 

MIGLIORA LE FINITURE EVITANDO SBAVATURE 

MANTIENE ALTA LA VELOCITA’ DI TAGLIO 

OTTIMO POTERE ADESIVANTE 

▪ FORATURA 

▪ FRESATURA 

▪ FILETTATURA E MASCHIATURA 

▪ LEVIGATURA 

▪ LIMATURA 

▪ PUNZONATURA 

▪ SEGATURA 

▪ TAGLIO 

▪ TORNITURA 

 

COME  

Agitare la bomboletta prima di ogni utilizzo. Spruzzare 

abbondantemente il prodotto sull’utensile e/o sul 

pezzo da lavorare, da una distanza di circa 20cm.  

 

 

 

 

 

Descrizione Caratteristiche Tecniche 

Applicazioni e Utilizzo Codici – Formati – Imballi - Confezioni 

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però                                                

possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna. 

                                     SK Solkem Industries S.r.l. – Corso Europa 85-91 – 20033 Solaro (MI) www.faren.com 

OIL FIL 

OLIO DA TAGLIO E MASCHIATURA 

Disponibile anche nella versione liquida 


