
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

  

Aspetto Pomatoso bianco 

Consistenza NLGI 2 

Densità a 20°C 1,000 kg/lt 

Punto di infiammabilità >200°C 

Penetrazione lavorata 250mm/10 (doppi colpi) 

Durata in magazzino 24 mesi imballo integro 

  

  

  

  

  

  

Formato Codice  Confezione 

500 ml 1GH500  12 barattoli 
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Composto da olio bianco farmaceutico raffinato 8° 

livello. Idoneo per applicazioni con velocità medio-

lente in ambienti produttivi umidi come quelli nel 

settore Alimentare, del Beverage e 

Farmaceutico. 
 

▪ NESSUN INQUINAMENTO NOCIVO A 

CONTATTO CON ALIMENTI 

▪ SODDISFA I REQUISITI DELLE SPECIFICHE F.D.A. 

E F.U. 

▪ OTTIMA PROTEZIONE DALLA CORROSIONE, 

USURA E OSSIDAZIONE. 

▪ RESISTE ALL’AZIONE DILAVANTE DELL’ACQUA, 

AL VAPORE E ALLO SPORCO 

 

CUSCINETTI A VELOCITÀ MODERATE, GUIDE, GIUNTI, PERNI, 
ALBERI, SCORRIMENTI E INGRANAGGI APERTI. 
Particolarmente idoneo nelle “clean room” e 
ambienti HACCP specialmente dove materie 
prime, cibo e bevande sono sottoposte a processi di 
sterilizzazione. 

Può essere applicato a pennello o con una spatola 

avendo cura di spalmarlo in strato sottile ed 

uniforme sulle parti da lubrificare. 

Preventivamente pulire e sgrassare le superfici 

metalliche. 
 

Consigli: Qualora vi fosse ruggine, questa va eliminata prima 

dell’utilizzo del grasso. 

 

 

 

 

 

 

Descrizione Caratteristiche Tecniche 

Applicazioni e Utilizzo Codici – Formati – Imballi - Confezioni 

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però                                                

possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna. 

                                     SK Solkem Industries S.r.l. – Corso Europa 85-91 – 20033 Solaro (MI) www.faren.com 

GF506                                                    

ALIMENTARE                                 

GRASSI 


