
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspetto  Liquido limpido 

Viscosità (ASTM D445) a 40°C 16 cSt 

Densità relativa (ASTM D1298) 0,900 kg/lt 

Punto di infiammabilità >140°C 

Contenuto in Cloro 0 

  

Imballo Contenuto  Codice  

Tanica 4 kg 19ME05 

Tanica 22 kg 19ME25 

Fusto 180 kg 19ME21 
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Olio intero costituito da basi minerali e additivi ad 

azione lubrificante e protettiva. 
 

All’avanguardia per quanto concerne gli aspetti di 

carattere igienico ambientale e tossicologici. 

Specifico per operazioni di tornitura, fresatura, 

foratura e taglio dell’alluminio, sue leghe e leghe 

gialle. 
 

▪ Macchine troncatrici mono e doppia testa 

▪ Pantografi 

▪ Fresatrici – Foratrici – Intestatrici 

▪ Punzonatrici 
 

 
 

 

 

 

Descrizione Azione - Vantaggi 

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però                                                

possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna. 
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▪ ALTE PRESTAZIONI DI TAGLIO 

▪ ECCELLENTI PROPRIETA’ LUBRIFICANTI 

▪ OTTIME PROPRIETA’ ANTIUSURA 

▪ RIDOTTE NEBBIE DI OLIO E FUMO 

▪ ESENTE DA CLORO 

 

LOGIQ CUT TA 17                         

LAVORAZIONE DELL’ALLUMINIO 

METALWORKING – OLI INTERI 

Conservare a temperature comprese tra 5 e 40°C. 
FRESATURA 
▪ FORATURA 
▪ ALESATURA 
▪ FILETTATURA 

Dati tecnici Codici – Formati - Confezioni 


