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Per ingranaggi fortemente caricati di macchinari 

industriali, rispondenti alla classifica internazionale 

ISO - CKC. 

 

Formulati con olio minerale paraffinico altamente 

raffinato e un bilanciato sistema di additivi di estrema 

pressione solfofosforati, agenti antiossidanti, 

antiruggine. 

 

Migliorano la lubrificazione in svariate applicazioni in 

cui il movimento di scorrimento e di rotolamento 

degli ingranaggi provocherebbe la rottura di una 

normale pellicola lubrificante. 

 

Descrizione Azione - Vantaggi 

Applicazioni Utilizzo - Specifiche 

▪ REGOLARE E COSTANTE FUNZIONAMENTO ANCHE A 

TEMPERATURE ELEVATE E OPERAZIONI SEVERE 

▪ OTTIMA PROTEZIONE DALLA CORROSIONE E USURA 

▪ ASSENZA DI SCHIUMEGGIAMENTO 

▪ RAPIDA LIBERAZIONE DELL’ARIA INGLOBATA 

▪ AUMENTO DELLA VITA DEGLI IMPIANTI E MINOR 

NUMERO DI GUASTI 

▪ RIDUZIONE DELLE SPESE DI MANUTENZIONE 

▪ RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ENERGIA 

▪ MAGGIORE PRODUTTIVITA’ 

LOGIQ GEAR CKC SERIE                   

OLI PER INGRANAGGI 

LUBRIFICANTI - INGRANAGGI 

Per la lubrificazione a circolazione e a bagno d’olio di 

riduttori industriali ad ingranaggi cilindrici, elicoidali 

e a vite senza fine. 

 

La gradazione ISO VG 150, più fluida è indicata per 

riduttori di medie dimensioni funzionanti ad alte 

velocità. 

 

Le gradazioni ISO VG 220 – 320 - 460, trovano tipico 

campo d’impiego nei riduttori di comando di 

laminatoi ed in generale in ogni tipo di ingranaggio, 

comprese le viti senza fine, funzionanti in condizioni 

di carico gravose e a velocità medie. 

I fluidi LOGIQ GREAR CKC vanno utilizzati tal quali così 

come vengono forniti. 

 

Soddisfano o superano i requisiti delle seguenti 

prove principali per questa categoria di fluidi: 
 

▪ RESISTENZA ALLA CORROSIONE DEL RAME 

ASTM D130 

▪ PROVA ANTIRUGGINE ASTM D665A 

▪ DEMULSIVITA’ ASTM D1401-96 

▪ PROVA DI SCHIUMEGGIAMENTO ASTM D892 I, 

II, III. 

 

Conservare a temperature comprese tra 5 e 40°C. 
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PROPRIETA’ ISO 150 ISO 220 ISO 320 ISO 460 

Aspetto Liquido limpido Liquido limpido Liquido limpido Liquido limpido 

Densità relativa a 15°C 0,890 kg/dm3 0,900 kg/dm3 0,900 kg/dm3 0,900 kg/dm3 

Viscosità a 40°C  150cSt 220 cSt 320 cSt 460cSt 

Punto di infiammabilità 250°C 266°C 280°C 300°C 

Punto di Scorrimento -24°C -24°C -16°C -16°C 

     

     

Prodotto Codice Formato Confezione Codice Formato Confezione 

CKC 150 01CA25 22 kg 1 tanica 01CA21 185 kg 1 fusto 

       

CKC 220 02CA25 23 kg 1 tanica 02CA21 180 kg 1 fusto 

       

CKC 320 03CA25 23 kg 1 tanica 03CA21 180 kg 1 fusto 

       

CKC 460 19CA25 22 kg 1 tanica    

DATI TECNICI 

Formati – Codici - Confezioni 

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però                                                

possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna. 

                                     SK Solkem Industries S.r.l. – Corso Europa 85-91 – 20033 Solaro (MI) www.faren.com 

Technical Data Sheet | AXOL EXTRA LUB HVI 

 

 


