
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technical Data Sheet | 

review 2023 

 

 

Oli idraulici antiusura di qualità superiore che 

rispondono alla classificazione internazionale ISO 

tipo “HM”. 

Formulati con oli minerali paraffinici altamente 

raffinati, inibitori di corrosione, antiossidanti, 

antiusura e antischiuma. 

 

Eccellenti caratteristiche di filtrabilità anche in 

presenza di umidità, e un ottimale funzionamento 

dell’impianto. Totale assenza di alterazioni durante 

l’uso che possano tendere alla formazione di 

lacche e morchie, a garanzia di riduzioni dei fermi per 

manutenzione straordinaria. 

 

Descrizione Azione - Vantaggi 

Applicazioni Sicurezza – Qualità  

▪ Le proprietà antiusura contribuiscono a 

ridurre l’usura delle pompe, prolungandone 

la durata. 

 

▪ La protezione dalla corrosione contribuisce a 

ridurre gli effetti negativi dell’umidità sui 

componenti del sistema. 

 

▪ La filtrabilità previene l'intasamento dei filtri 

anche in presenza di acqua. 

LOGIQ LUB HM SERIE                   

ANTIUSURA SPECIFICA HM 

OLI IDRAULICI 

Lubrificazione di sistemi che utilizzano pompe a 

ingranaggi, palette, a pistoni radiali e assiali e quelli 

contenenti ingranaggi e cuscinetti in cui sono 

richieste medie proprietà antiusura. 

 

Dove la contaminazione dell'olio idraulico o le perdite 

sono inevitabili. 

 

Dove piccole quantità di acqua sono inevitabili. 

Le raccomandazioni inerenti alla salute e alla 

sicurezza per questo prodotto sono disponibili nella 

scheda di sicurezza (MSDS) che viene fornita in 

occasione dell’acquisto del prodotto o su richiesta del 

cliente. 
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PROPRIETA’ HM 32 HM 46 HM 68 Metodo 

Grado ISO 32 ISO 46 ISO 68  

Aspetto Liquido limpido Liquido limpido Liquido limpido  

Densità relativa a 15°C 0,860 kg/dm3 0,865 kg/dm3 0,865 kg/dm3 ASTM D1298 

Viscosità a 40°C  32 cSt 46 cSt 68 cSt ASTM D445 

Punto di infiammabilità 210°C 228°C 240°C ASTM D92 

Punto di Scorrimento -27°C -27°C -24°C ASTM D97 

Solubilità In solventi organici In solventi organici In solventi organici  

Corrosione su rame 1a 1a 1a ASTM D130 

Demulsività * 15 15 20 ASTM D1401 

Prodotto Codice Formato Confezione Codice Formato Codice Formato Confezione 

 

HM32 01HA25 21 kg 1 tanica 01HA21 180 kg    

         

HM46 02HA25 22 kg 1 tanica 02HA21 180 kg 02HA98 850 kg 1 cubo 

         

HM68 03HA25 22 kg 1 tanica 03HA21 180 kg    
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DATI TECNICI 

Formati – Codici - Confezioni 

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però                                                

possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna. 

                                     SK Solkem Industries S.r.l. – Corso Europa 85-91 – 20033 Solaro (MI) www.faren.com 

* Tempo di demulsione 3mL, minuti a 54°C. 


