
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imballo Contenuto Codice 

Confezione Formato – Peso Codice 

Tanica 22 kg 04EA25 

   

   

   

Aspetto Liquido limpido  

Densità relativa (ASTM D1298) 0,880 kg/lt 

Viscosità (ASTM D445) a 40°C 97 cSt 

Punto di infiammabilità 210°C 

Punto di scorrimento -30 

Indice di viscosità 155 cSt 
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Le basi minerale e un pacchetto di additivi di 

concezione moderna, fanno di MO SHP 15W40 un 

olio con alti livelli di stabilità all’ossidazione a garanzia 

di bassi livelli di consumo ed un eccellente 

rendimento in servizio. 

 

Garantisce un eccellente comportamento in servizio 

con ogni tipo di gasolio e con estensione degli 

intervalli di cambio olio. 

 

Descrizione Vantaggi - Stoccaggio 

Idoneità e Specifiche Dati Tecnici  

▪ EVITA DEPOSITI DI SCORIE INQUINANTI 

▪ AVVIAMENTO REGOLARE A FREDDO 

▪ OTTIMA RESISTENZA ALL’USURA 

▪ STABILITA’ ALL’OSSIDAZIONE 

▪ ELEVATA RESISTENZA ALLA CORROSIONE E 

ALLA FORMAZIONE DI SCHIUMA 

 

LOGIQ MO SHP 15W40          
MULTIGRADO PER DIESEL 

OLI MOTORE  

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però                                                

possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna. 
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PER MOTORI DIESEL  
 

RISPONDE ALLE SEGUENTI SPECIFICHE: 

 

▪ API SG/CD 

▪ MIL – L 46152 E – 2104E 
 

Conservare a temperature comprese tra 5 e 40°C. 

Codici – Formati - Confezioni 


