
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspetto  Liquido limpido bruno 

Densità relativa (ASTM D1298) 0,965 kg/lt 

Punto di infiammabilità >300°C 

  

  

  

Imballo Contenuto  Codice  

Flacone 750 ml 163001 

Tanica 5 kg 163005 

Tanica 25 kg 163025 
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Olio intero costituito da basi minerali estremamente 

raffinate e adesivanti speciali. 

All’avanguardia per quanto concerne gli aspetti di 

carattere igienico ambientale e tossicologici. 
 

Prodotto sviluppato per tutte le situazioni dove si 

effettuano:  

 

▪ FORATURE  

▪ TAGLIO  

▪ FILETTATURE - MASCHIATURE di metalli, sia 

manuali che automatiche. 

 
 

 

 

 

Descrizione Azione - Vantaggi 

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però                                                

possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna. 
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▪ DISPERDE IL CALORE IMPEDENDO IL 

SURRISCALDAMENTO DELL’UTENSILE 

▪ FAVORISCE LO SCARICO DEL TRUCIOLO 

PROLUNGANDO LA VITA DELL’UTENSILE 

▪ PERMETTE LAVORAZIONI GRAVOSE E 

PROFONDE 

▪ MIGLIORA LA FINITURA DI TAGLIO EVITANDO 

SBAVATURE 

▪ RESISTE A TEMPERATURE CRITICHE 

 

REFAN OIL 163                         

TAGLIO E MASCHIATURA 

METALWORKING – OLI INTERI 

Conservare a temperature comprese tra 5 e 40°C. 
FRESATURA 
▪ FORATURA 
▪ ALESATURA 
▪ FILETTATURA 

Dati tecnici Codici – Formati - Confezioni 


