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PELLICOLA PELABILE PROTETTIVA

Descrizione

[ Caratteristiche Tecniche

STRIP BIANCO é una resina liquida protettiva. Si

presenta come fluido bianco a rapido

essiccamento.

Applicabile come una qualsiasi vernice, che puo
essere asportata, rimuovendo la pellicola.

= PELABILE - FACILMENTE ASPORTABILE
= OTTIMA RESA

= CREA UN FILM PROTETTIVO

= OTTIMA VISIBILITA’ ESSENDO BIANCA

[Applicazioni e Utilizzo

Aspetto Liquido bianco
Odore Caratteristico
Densita relativa 0,915 kg/lIt
Punto di inflammabilita 21°C

Resa m?/litro 5

Tempo di essicamento  Fuori polvere in 10 minuti

[Codici - Formati - Imballi - Confezioni

Codice Confezione

170005

Formato

5 litri 2 taniche

» Per pareti interne di cabine di verniciatura, lamiere, componenti metalliche soggette ad

ossidazione, lucide o satinate, macchinari, su pannelli in lega, in acciaio o alluminio.

Particolarmente adatta sia per cabine a velo d'acqua sia per cabine a secco. Ideale per il

settore conciario, la cantieristica navale e per il trattamento di metalli.

= INFISSI - Protegge gli infissi in alluminio o in legno durante la posa in opera.

Si utilizza tal quale. (al bisogno pu0 essere diluito al 10% con acetone). Agitare bene la
latta, prima di prelevare il prodotto. Si consiglia sempre I'applicazione di 2 mani.

Si applica con:
PISTOLE A TAZZA
ARULLO

A PENNELLO

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialita di utilizzo a noi conosciute. In generale non & pero
possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilita legale alcuna.
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