
 

 

776 SAF WELD L 
 

_________________________________________________ 
 

   Descrizione     DECAPANTE SALDATURA ACCIAIO INOX A 
                                                      SPECCHIO E SATINATO 
 

_________________________________________________ 

 
   Approfondimenti  
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

Proprietà fisico-chimiche Prodotto allo stato liquido   
Colore e Aspetto  Liquido viscoso giallo   

Peso Specifico 1,358 kg/lt   

Odore Acre e Pungente   

pH  < 2   

 
_________________________________________________ 

 
   Consigli di impiego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
 

     Confezioni disponibili   1lt. 
 

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile 
dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.  

Caratteristiche del prodotto 
SICURO – Non altera la superficie – Non macchia il metallo – Non 
lascia aloni o strisce bianche e soprattutto non è Tossico per gli 
operatori. 
EFFICACE – Su saldature in TIG ed in MIG. 
BUONA RAPIDITA’ – 30 minuti. 
SEMPLICE E PRATICO – Nessun accorgimento particolare – In 
confezione di plastica con tappo a vite di sicurezza. 
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COME  
• Applicare con pennello in setole naturali una piccola quantità di 

prodotto direttamente sul cordolo della saldatura da trattare.  
• Lasciare agire, possibilmente al riparo dal sole, per 30 minuti. 
• Asportare con spugna abrasiva umida, sfregando leggermente. 

Se necessario ripetere il trattamento. 
 
Nota 
Su saldature in TIG, normalmente è sufficiente una sola applicazione, 
mentre sulle saldature in MIG, il trattamento migliore è quello di 
effettuare due intere applicazioni. 
Usare sempre guanti protettivi antiacido. 
 
 

In Gel. Rimuove il nero della saldatura dall’acciaio inox con 
finitura specchiata o satinata. 
 


