
 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Aspetto Liquido incolore 

Odore Caratteristico 

Densità relativa 0,785 kg/lt 

Punto di infiammabilità >60°C 

Punto di ebollizione >142°C 

Imballo Contenuto  Codice  

Tanica 25 litri 312005 

Fusto 210 litri 312210 
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WASH 1000, può essere usato su qualunque tipo 

di metallo o leghe leggere. 

Possiede un notevole effetto inglobante sulle 

molecole d’olio e grasso, che gli consente di 

rimanere attivo ed efficiente, se usato in vasca, 

per lunghi periodi. 
 

▪ OTTIMO POTERE SGRASSANTE 

▪ SICURO SU UNA VASTA GAMMA DI MATERIALI, 

INCLUSI PLASTICHE E PLEXIGLASS 
 

▪ NON INTACCA LE VERNICI 
 

▪ ESENTE DA CLORO, FOSFORO E COMPOSTI 

AMMONIACALI 
 

 

▪ CARPENTERIE METALLICHE E MECCANICHE 

▪ TORNERIE 

▪ OFFICINE MECCANICHE 

▪ ELETTRAUTI 

▪ VERNICIATURE INDUSTRIALI 

▪ PER MOTORI E CARBURATORI 

 

 
 

WASH 1000 SI UTILIZZA SEMPRE TAL QUALE 

Può essere utilizzato con: 

▪ POMPE A BASSA PRESSIONE PER SOLVENTI 

▪ PISTOLE A TAZZA 

▪ PENNELLO 

▪ TAMPONE 

 

Ottimo utilizzato anche con: 

▪ VASCHE LAVAPEZZI AD IMMERSIONE SIA A 

SBATTIMENTO CHE STATICHE 
 

▪ VASCHE AD ULTRASUONI 

Descrizione - Vantaggi 

Caratteristiche Tecniche  

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però                                                

possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna. 
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WASH 1000                                           

SOLVENTE UNIVERSALE                                    

A LENTA EVAPORAZIONE              

 
Applicazioni - Utilizzo 

Caratteristiche Tecniche  


